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1) ZAKLADNI UDAJE

a) Vymezeni reSeného uzemi a jeho zakladni charakteristika

Pfedmétem feSeni Uzemni studie je ,Plocha bydleni venkovského charakteru” (viz §4,
vyhlasky €.501/2006Sb). Tato plocha byla v Gzemnim planu oznacena symbolem ,B6“ a byla
ur€ena k provéreni platnym uzemnim planem.

Resena lokalita se nachazi na jiznim okraji sidla Dusniky a ma rozlohu 3,4 ha.

Z hlediska dopravni obsluhy je plocha B6 pfistupna z mistni komunikace vedouci po jejim
zapadnim okraji.

b) Zavazné regulativy dané uzemnim planem

Pro lokalitu B6 plati dle uzemniho planu obce Dusniky tyto regulativy, které jsou
spole¢né pro vSechny plochy bydleni:
PLOCHY BYDLENI
PLOCHY BYDLENI VENKOVSKEHO CHARAKTERU (B)

Tyto plochy pokryvaji pfevaznou vétSinu urbanistického pudorysu DusSnik(. Nové
plochy jsou vymezeny pfedev8§im podél severniho, zapadniho a jizniho okraje sidla
a na jihozapadnim okraji feSeného uzemi.

Hlavni vyuZiti: - rodinné domy,
-mistni komunikace, pési cesty,
-garéaze v ramci vlastniho pozemku;
Pripustné vyuZiti: - vefejna prostranstvi a plochy verejné zelené,
- parkovisté pro osobni automobily,
- détska hriste,
- nezbytnd dopravni a technickd infrastruktura;
Podminéné pfipustné vyuZiti: - stavby pro drobné femesiné podnikani, které nesnizuji kvalitu
zivotniho prostiedi, pohodu bydleni navymezené ploSe
a jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména pfislusné plose,

- na plochach B7 a B8 je podminéné pfipustné umistovat
stavby do vzdalenosti 20m od VTL plynovodu, za podminky
souhlasu spravce zafizeni,

- na plochach B7 a B8 je podminéné pfipustna vystavba
vzhledem ke stavajicimu letisti. V dalSi &asti projektové
dokumentace bude nutné posouzeni hluku z provozu letisté
vuci navrhované zastavbé, pfipadné stanovit podminky
provozu letisté k zajisténi podlimitnich hodnot hluku vUgi
navrhované obytné zastavbé;

Nepripustné vyuZiti: - na ploSe B3 veskeré stavby do vzdalenosti 30 m od okraje lesa,
- vSe ostatni;
Podminky prostoroveého uspordadani: - maximalni vySka zastavby: dvé nadzemni podlazi +
obytné podkrovi,
- podil zpevnénych ploch max. 35 %,
- velikost stavebnich pozemkd min. 1 000 m?.




2) NAVRH RESENI UZEMNI STUDIE

V ramci Uzemni studie je navrzeno vnitini ¢lenéni plochy B6, které se odviji od navrhu
dopravni infrastruktury. Plocha B6 bude dopravné obslouZzena pomoci dvou mistnich
komunikaci. Prvni komunikace dlouha cca 40m o Sifce 6m s jednostrannym chodnikem o
Sifce 2m slouzi k dopravnimu napojeni stavebnich pozemkl €.1 a &.2. Ostatni stavebni
pozemky jsou pfistupné z prdjezdné komunikace o Sifce 6m s oboustrannymi chodniky o
Sifce 2m. Dopravni napojeni u stavebniho pozemku ¢€.8 neni fe$eno, nebot se jedna o
pozemek, ktery pini funkci zahrady k stavajicimu obytnému objektu severovychodné od
feSeného Uzemi. PFistup k této ploSe je mozny pFes volny pas pozemku ze severovychodu.
Navrhové mistni komunikace jsou napojeny pomoci tfi kfizovatek na stavajici dopravni
systém sidla. VeSkeré komunikace na ploSse B6 jsou dle §22 Vyhlasky ¢€.501/2006Sb.,

vefejnymi prostranstvimi.

V souladu s uzemnim planem navrhuje Uzemni studie pozemky o vymeére vétsi nebo
odpovidajici 1 000m?. Minimalni vyméra navrzeného pozemku je 1 000m? (stavebni
pozemky &.10 - 16, 21, 24 a 25). Maximalni vyméra navrzeného pozemku je 1 715m?
(stavebni pozemek €.3)

Po vychodnim okraji lokality prochazi stavajici vodovodni potrubi PVC DN 160, STL
plynovod a navrh kanalizacniho potrubi (dle platného Uzemniho planu). Napojeni feSeného
Uzemi na technickou infrastrukturu bude provedeno z téchto siti novymi fady. Zasobovani
elektrickou energii bude feSeno z trafostanice umisténé severné od feSené plochy, pfipadné
pres lokalitu SO1 z trafostanice umisténé na zapadnim okraji zemédélského arealu. Uzemni
studie nefeSi konkrétni napojeni stavebnich pozemk( na technickou infrastrukturu. Toto
bude feSeno naslednou dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti.

Uzemni studie navrhuje stavebni &aru, vymezujici prostor, v kterém lze umistovat

objekty pro bydleni.

Uzemni studie nestanovuje vzhled, vy$ku a rozmér jednotlivych objektd. Zde zlistavaji

v platnosti regulativy z platného uzemniho planu.
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