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a. Vymezeni zastavéného Uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno k 24.4.2024. Rozsah zastavéného uzemi je vyznacen graficky
ve vykresech €. 1 a €. 2 UP Cernoucek (Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi, Hlavni vykres).

b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b.1 Vymezeni feSeného Uzemi

i Resenym uzemim je Gzemi obce Cernoucek (Ciselny kod: 542423), které tvoii katastralni Gizemi
Cernoucek (Ciselny kéd: 618071). ReSené Uzemi se nachazi v okresu Litoméfice, Usteckém kraji.

b.2 Koncepce rozvoje reSeného uzemi

Potencial rozvojovych moznosti sidla je dan zejména celkovymi moznostmi Uzemniho rozvoje
daného kapacitou SirSiho uzemi a dobrou dopravni dostupnosti okolnich mést (Roudnice nad Labem,
Mé&Inik) i Prahy.

Obec ma pozadavky na rozvoj svého obytného Uzemi. Prioritou je doplnéni staveb na
realizovanych stavebnich parcelach v jihovychodni &asti sidla (plocha pFestavby P.1 - P.7). Uzemni
rozvoj bude sméfovan do zastavitelné plochy Z.2 na jiznim okraji sidla, ktera navazuje na
realizovanou rozvojovou lokalitu. Lokalita je z dalkovych pohledu chranéna stavajicim zastavénym
Uzemim a Castecné navrzenym lokalnim biokoridorem. DalSi zastavitelné plochy mensiho rozsahu
uréené pro rozvoj obytného Uzemi jsou vymezeny na severnim okraji sidla (zastavitelné plochy Z.1,
Z.6 a Z.7) a na jihovychodnim okraji sidla (zastavitelna plocha Z.8), kde doplfuji stavajici obytnou
zastavbu.

Na zapadnim okraji sidla je vymezena plocha SV - smiSena obytna venkovska (zastavitelna
plocha Z.3) urena pro rozvoj obytné zastavby s moznosti umistovani nerusici vyroby.

Pro rozvoj sportovné rekreaCnich zafizeni ob&anského vybaveni je vymezena plocha na
vychodnim okraji sidla (zastavitelna plocha Z.4).

V severozapadni €asti sidla je navrzena plocha vefejné zelené prostfednictvim ploch ZS - zelen
sidelni ostatni (zastavitelna plocha Z.9)

b.3 Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Organy pamatkové péce jsou, vzhledem k charakteru feSeného uUzemi, opravnény pozadovat,
aby vybrané stavby v feSeném Gzemi probihaly za odborného archeologického dohledu.

Zakladnim pozadavkem pro rozvoj obce je zachovani urbanistické struktury stavajici zastavby a
jeji logicky rozvoj. V &astech sidel s historicky cennou zastavbou (v rozsahu daném vystavbou
nejméné do poloviny 19. stoleti, zejména pak stfedni &asti sidla Cernoudek) jsou stanoveny
prostorové regulativy s pfihlédnutim k razu tohoto tzemi.

b.4 Ochrana hodnot vyplyvajicich z pfirodnich a dalSich podminek tuzemi

V nezastavénych Castech feSeného Uzemi je prioritou ochrana Casti krajiny vymezenych jako
uzemni systém ekologické stability (v€etné zalozeni chybéjicich a nefunkénich €asti) a dale navrh
ploch zmén v krajiné pfevzatych z uzemni studie krajiny ORP Roudnice nad Labem.

Zvlastni dlrraz pfi vyuzivani uzemi musi byt kladen, vzhledem k vysoké intenzité zemédeélského
vyuziti krajiny, na zvySovani retencnich schopnosti, revitalizaci upravenych vodnich tokd, udrzbu
stavajici a zfizovani nové krajinné zelené a vysadbu doprovodné a ochranné zelené (podél stavajicich
mistnich komunikaci a vodnich tokl a v blizkosti vyrobnich areal().

c. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

c.1 Zastavéné uzemi

Pro plochy v zastavénem Uzemi plati, Ze |ze provadét zmény staveb a umistovat dalsi stavby a
zafizeni v souladu s charakteristikou funkéniho vyuZiti a v souladu s dalSimi ustanovenimi UP
Cernoucek.
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c.2 Vymezeni ploch prestavby

UP Cernougek jsou vymezeny tyto plochy prestavby (plochy v zastavéném Gzemi, pro které je
navrzena zména vyuziti nebo jejich prostorového usporadani):

Oznaceni plochy:

P.1

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuZiti:

Oznaceni plochy:

BV - bydleni venkovské
pozemky pro stavbu rodinnych domu
cca 6 stavebnich pozemku

P.2

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuZiti:

Oznaceni plochy:

BV - bydleni venkovské
pozemky pro stavbu rodinnych domu
3 stavebni pozemky

P.3

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Oznaceni plochy:

BV - bydleni venkovské
pozemky pro stavbu rodinnych domu
2 stavebni pozemky

P.4

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Oznaceni plochy:

BV - bydleni venkovské
pozemek pro stavbu rodinného domu
1 stavebni pozemek

P.5

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Oznadeni plochy:

BV - bydleni venkovské
pozemky pro stavbu rodinnych domu
4 stavebni pozemky

P.6

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Oznadeni plochy:

BV - bydleni venkovské
pozemky pro stavbu rodinnych domu
2 stavebni pozemky

P.7

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

BV - bydleni venkovské
pozemky pro stavbu rodinnych domu
3 stavebni pozemky

Plochy prestavby jsou vymezeny graficky ve vykresech & 1 a 2 UP Cernougek (Vykres
zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuziti plochy,
dalSi pfipustné, podminéné pfipustné vyuziti a nepfipustné vyuziti pro jednotlivé plochy je uvedeno v
kapitole f) Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti.

c.3 Vymezeni zastavitelnych ploch
UP Cernoudek jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy uréené k zastavéni):

Oznadeni plochy:

Z.1

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové usporadani:

BV - bydleni venkovské

PU - vefejna prostranstvi véeobecna

pozemky pro stavbu rodinnych domu

1 - 2 stavebni pozemky

min. velikost stavebni parcely 800 m?

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejsi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. vSak 7,5m od
rostlého terénu po hfeben stfechy
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DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

Zastavba bude pfizplsobena charakteru vystavéného
prostiedi historické zastavby sidla.

Architektonické FeSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostfedi tradiéni venkovské zastavby (za
tradi€ni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).

Stavebni parcely budou dopravné zpfistupnény ze stavajici
silniéni komunikace, podél které bude vymezen pas vefejného
prostranstvi s chodnikem umoZAaujici bezpecny vyjezd vozidel
z jednotlivych stavebnich parcel.

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrZzeny pfFelozky
nevyhovujicich Usek(l siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost.

Z hlediska ochrany zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku ze
silniéni komunikace bude pro obytnou zastavbu prokazano
dodrzeni max. hlukového zatiZzeni dle obecné& platného
predpisu, pfipadné budou jako podminka vystavby
realizovana nutna opatfeni.

Z.2

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové uspofadani:

Dal$i podminky:

Oznadeni plochy:

BV - bydleni venkovské

DS - doprava silniéni

ZS - zelen sidelni ostatni

pozemky pro stavbu rodinnych domu

17 - 18 stavebnich parcel

min. velikost stavebni parcely 800 m?

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejsi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max.1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. v8ak 7,5m od
rostlého terénu po hifeben stfechy

Zastavba bude prizplsobena charakteru vystavéného
prostfedi historické zastavby sidla.

Architektonické feSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostfedi tradiCni venkovské zastavby (za
tradicni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).

Stavebni parcely budou dopravné zpfistupnény z navrzenych
mistnich komunikaci. Podél stavajici silniéni komunikace bude
vymezen pas verejného prostranstvi s komunikaci pro pési.
Pro plochu bude pofizena Uzemni studie. Struktura dopravni
obsluhy zastavitelné plochy bude navazovat na dopravni
feSeni realizované rozvojové lokality. V ramci obytnych ploch
v lokalité budou Uzemni studii vymezeny pozemky vefejné
pristupné zelené (s min. plochou studii vymezeny pozemky
vefejné pristupné zelené (s min. plochou 2 000 m?).

Z.3

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové usporadani:

SV - smiSené obytné venkovské

PU - vefejna prostranstvi véeobecna

DS - doprava silniéni

pozemky pro stavbu rodinnych domu

3-5 stavebnich parcel

min. velikost stavebni parcely 800 m?

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejsi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. vSak 7,5m od
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DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

rostlého terénu po hifeben stiechy

Zastavba bude pfizplsobena charakteru vystavéného
prostfedi historické zastavby sidla.

Architektonické FeSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostfedi tradiéni venkovské zastavby (za
tradi€ni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).

Pro dopravni obsluhu plochy bude vyuZito rozSifeni stavajici
mistni komunikace.

Z.4

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZziti:

Oznaceni plochy:

plochy ob¢anského vybaveni - sport a rekreace (OS)
pozemky pro stavbu sportovnich a rekreaCnich staveb a
zarizeni.

Z.5

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové uspofadani:

Dal$i podminky:

Oznadeni plochy:

BV - bydleni venkovské

pozemky pro stavbu rodinnych domu

4 - 5 stavebnich parcel

min. velikost stavebni parcely 800 m?

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejsi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. v8ak 7,5m od
rostlého terénu po hfeben stfechy

Zastavba bude prizplsobena charakteru vystavéného
prostiedi historické zastavby sidla.

Architektonické feSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostiedi tradiCni venkovské zastavby (za
tradini feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).

Zastavba hlavnich staveb bude umisténa v severni poloviné
stavebniho pozemku v navaznosti na stavajici komunikaci.
Plocha bude dopravné zpfistupnéna ze stavajici silnicni
komunikace.

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrzeny prelozky
nevyhovujicich Usekl siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost.

Z.6

Funk&ni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové usporadani:

SV - smiSené obytné venkovské

DS - doprava silniéni

pozemek pro stavbu rodinného domu

1 stavebni parcela

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejSi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. vSak 7,5m od
rostlého terénu po hfeben stfechy

Zastavba bude pfizplsobena charakteru vystavéného
prostfedi historické zastavby sidla.

Architektonické feSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostfedi tradiCni venkovské zastavby (za
tradi¢ni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).
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DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

Plocha bude dopravné zpfistupnéna ze stavajici silnini
komunikace.

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrzeny pfFelozky
nevyhovujicich Usek(l siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost.

2.7

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové uspofadani:

DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

BV - bydleni venkovské

pozemek pro stavbu rodinného domu

1 — 2 stavebni parcely

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejsi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. v8ak 7,5m od
rostlého terénu po hfeben stiechy

Zastavba bude pfizplsobena charakteru vystavéného
prostiedi historické zastavby sidla.

Architektonické feSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostiedi tradiCni venkovské zastavby (za
tradiéni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).

Plocha bude dopravné zpfistupnéna ze stavajici silnini
komunikace.

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrzeny prFelozky
nevyhovujicich Usek( siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost.

Z.8

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:

Prostorové usporadani:

DalSi podminky:

Oznadeni plochy:

BV - bydleni venkovské

pozemek pro stavbu rodinného domu

1 stavebni parcela

max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou
hlavni, 15% stavby vedlejsi)

Min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%
max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max. vSak 7,5m od
rostlého terénu po hreben stfechy

Zastavba bude prizplsobena charakteru vystavéného
prostfedi historické zastavby sidla.

Architektonické feSeni novych staveb bude vychazet z hodnot
vystavéného prostfedi tradiCni venkovské zastavby (za
tradicni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi,
symetrickymi stfechami se sklonem 30°- 45°nad hlavnimi
objekty, omitky maji tlumenou barevnost).

Plocha bude dopravné zpfistupnéna ze stavajici silnicni
komunikace.

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrZzeny pielozky
nevyhovujicich Usek( siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost.

Z.9

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

ZS - zelen sidelni ostatni
pozemek pro realizaci vefejné pfistupné zelené
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Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve vykresech &. 1 a 2 UP Cernoudek (Vykres
zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuziti plochy,
dalSi pfipustné, podminéné pfipustné vyuZiti a nepfipustné vyuZiti pro jednotlivé plochy je uvedeno
v kapitole f) Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti.

c.4 Plochy uzemnich rezerv

Uzemni plan plochy tzemnich rezerv nenavrhuje.

c.5 Vymezeni systému sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené na vefejnych prostranstvich bude chranén a udrzovan.
Z duvodu ochrany vefejné pristupnych ploch prevazné parkové upravené zelené v zastavéném uzemi
jsou funkénim &lené&nim UP Cernoudek vymezeny plochy ZS - zelefi sidelni ostatni a plochy PU -
vefejna prostranstvi vSeobecna.

Z dlvodu ochrany ploch zahrad a dalSich pozemku zemédélského pladniho fondu souvisejicich
se zastavénym uzemim, na kterych neni napf. vzhledem k historickému charakteru uzemi vhodné
umistovat stavby jsou funkénim &lenénim UP Cernoucek vymezeny plochy ZZ - zelefi - zahrady a
sady.

c.6 Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Uzemni plan navrhuje &lenéni fe$eného Uzemi na nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti, které jsou uplathované v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach a plochach prestavby
(jako soucast zastavénych i zastavitelnych ploch jsou chapany i plochy dopravni infrastruktury):

BV - bydleni venkovské

RI - rekreace individualni

OV - obCanské vybaveni vefejné
OS - ob&anské vybaveni - sport
OH - ob&anské vybaveni — hibitovy
PU - vefejna prostranstvi vSeobecna
ZZ - zelen - zahrady a sady

ZS - zelen sidelni ostatni

SV - smiSené obytné venkovské
SC - smiSené obytné centralni

DS - doprava silni¢ni

VL - vyroba lehka

WT - vodni a vodnich toku

d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridori pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro
jejich vyuziti

d.1 Dopravni infrastruktura

Systém dopravni obsluhy feSeného Uzemi je mozné povazovat jako celek za stabilizovany,
vyhovujici a pfiméfeny potfebam i vyznamu sidla.
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Zelezniéni doprava

Stavajici plochy drah ztstanou zachovany. Upravy traté, které by mély Gzemni naroky se
nepfedpokladaji. Pfi v8ech stavebnich &innostech musi byt zachovan dostateCny pfistup k télesu
drahy.

Silniéni doprava

UP Cernougek je vymezena sit’ silniénich komunikaci (plochy DS - doprava silniéni).

Plochy stavajicich silnicnich komunikaci zlstanou zachovany. Tim jsou ponechany uzemni
rezervy pro pfipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zavad. V Zadném pfipadé nesmi dojit

ke zhorSeni Sitkovych pomérl silnic, ke zhorSeni jejich technickych parametri a bezpecnosti
silni¢niho provozu.

Mistni komunikace

UP Cernoucéek je vymezena sit mistnich komunikaci (DS - doprava silni¢ni), které slouzi v
navaznosti na silniéni sit k zajisténi dopravni obsluhy jednotlivych objektd a k zajisténi prlichodnosti
krajiny. U takto vymezené sité mistnich komunikaci musi byt zaji§téna volna prljezdnost a
prichodnost.

Dopravni obsluha ploch pfestaveb a zastavitelnych ploch bude zajisténa kombinované: vyuzitim
stavajicich silni¢nich a mistnich komunikaci a novymi mistnimi komunikacemi (v ramci jednotlivych
ploch funkéniho vyuziti). Tyto nové mistni komunikace budou zafazeny do funkéni skupiny C -
obsluzné s funkci obsluznou, podrobnéji dle dopravniho vyznamu C 3 (obsluzné komunikace uvnitf
obytnych utvarl, zpfistupriujici objekty a izemi). Z hlediska kategorii komunikaci budou vSechny nové
mistni komunikace navrzeny v kategorii mistni obsluzné (MO).

Komunikace pro pési

V zastavitelnych plochach bude vybudovana na hlavnich komunikaénich tazich ucelena sit
chodnikl. Budovani chodniki na dalSich Usecich podél prutahu silnic sidlem je pfipustné a
doporucené za podminky, Ze realizaci téchto zafizeni nedojde ke zhor$eni Sitkovych pomér( silnic a
mistnich komunikaci, ke zhor$eni jejich technickych parametrll a ke zhor$eni bezpecénosti silni¢niho
provozu a bude zajisténo odvodnéni pfilehlych silni€nich komunikaci.

Doprava v klidu

U nové obytné zastavby v plochach prestavby a v zastavitelnych plochach musi byt na
pozemku rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umisténo min. jedno
garazové stani nebo odstavna plocha (pro kazdy byt).

Pro rozvoj zastavby objekty obCanské vybavenosti a vyroby a skladovani plati, ze potfebna
parkovaci stani musi byt umisténa na vlastnich pozemcich pfiléhajicich ke stavbam.

Znacené turistické a cyklistické trasy
Zfizovani dalSich turistickych stezek a cyklotras v feSeném Uzemi je pfipustné a doporucené.

Jako znacené cyklistické stezky budou vyuzivany predevSim stavajici mistni a ucCelové
komunikace.

Hromadna doprava osob

Stavajici zastavky verejné autobusové dopravy budou zachovany.

d.2 Technicka infrastruktura
Jsou pfipustna zejména tato nova zafizeni technické infrastruktury v tzemi:

- fady vodovodu pro vefejnou potfebu,
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- fady ucelovych vodovoda,

- dalsi technologicka zafizeni a stavby pro zasobovani pitnou vodou,

- trasy potrubi zemédélskych zavlah,

- zafrizeni slouzici k odvadéni sréZkovych vod,

- stoky oddilné splaskové kanalizace zausténé do C&istirny odpadnich vod,
- stoky oddilné destové kanalizace,

- Cerpaci Sachty oddilné splaskové kanalizace,

- dalsi zafizeni slouzici k odvadéni splaskovych vod,

- distribuéni trafostanice (v€etné pfipojovaciho vedeni VN 22 kV),

- podzemni kabelové trasy NN,

- trasy STL plynovodu,

- kabelové trasy telekomunikacni sité a dalSi telekomunika&ni zafizeni,
- kabelové trasy NN slouzici pro VO (v€etné svitidel VO),

- kabelové trasy vedeni mistniho rozhlasu (véetné reproduktord mistniho rozhlasu).

Prostorového usporadani siti technického vybaveni v prostoru silnic a mistnich komunikaci
bude feSeno dle pfislusnych norem (rozsSifeni siti technické infrastruktury budou pfednostné feSena
bez naruSeni vozovky silnic prochazejicich zastavénym Uzemim, trasy siti v soubé&hu se silnicemi
budou v intravilanu sidel pfednostné ukladany do zeleného pasu nebo chodniku, mimo zastavéné
Uzemi a vymezené zastavitelné plochy sidla az za vné&j8im okrajem silni¢niho télesa).

Odvodnéni uzemi, srazkové odpadni vody

Srazkové odpadni vody v zastavitelnych plochach budou z vefejnych prostranstvi odvadény
vyuzitim upravenych sklond zpevnénych povrchli a pomoci dalSich odvodriovacich zafizeni, véetné
stavajicich a novych usekl oddilné destové kanalizace do pfilehlych vodotedi.

Pro zlepSeni odtokovych pomérli a snadnéjSi udrzbu budou v mistech zvy$eného natoku
povrchovych vod do intravilanu obce z jeho okoli instalovany horské vpusti (s lapaky splavenin) &i
realizovana dalSi podobna technicka opatfeni(napf. zachytné pfikopy).

Splaskové odpadni vody

Pro likvidaci splagkovych odpadnich vod v sidle Cernougek bude vyuZivana stavajici oddilna
splaskova kanalizace. Likvidace splaskovych odpadnich vod v zastavitelnych plochach bude feSena
rozsSifenim stokové sité splaSkové oddilné kanalizace.

V objektech, kde neni z technickych davodi mozné zajistit napojeni na stokovou sit budou
vyuzivany bezodtokové jimky nebo domovni Cistirny odpadnich vod.

Zdroje vody, zasobovani vodou

Sougasny zplisob zasobovani sidla Cernouéek pitnou vodou bude zachovan. Rady rozvodné
sité vefejného vodovodu budou rozSifeny do zastavitelnych ploch. Vzhledem k technickému stavu
Casti stavajici vefejné vodovodni sité je pfipustnd rekonstrukce starSich zasobovacich nebo
rozvodnych fadd a dalSich zafizeni vodovodni sité (vyména a osazeni novych hydrantl a uzavérd
ap.).

V objektech, kde neni z technickych davod({ mozné zajistit napojeni na verejny vodovod budou
vyuzivany individualni studny.
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Elektrifikace

Zasobovani sidla elektrickou energii bude zajiSténo prostfednictvim stavajicich trafostanic,
které budou v pfipadé potfeby posileny, a zfizenim novych trafostanic v mistech zvySeného odbéru.
UP Cernoucek predpoklada umisténi novych trafostanic zejména v ramci zastavitelné plochy Z2.

Nové trafostanice budou pfipojeny z patefniho vedeni VN 22 kV venkovnim vedenim nebo
v podzemni trase kabelem VN 22 kV (v Castech, které prochazeji zastavénym uzemim vzdy podzemni
kabelovou trasou). Rozvody elektrické sit€ NN v zastavitelnych plochach budou vedeny vzdy
podzemni kabelovou trasou.

Plynofikace

Stavajici zafizeni pro rozvod plynu budou zachovana a chranéna. Stfedotlaka plynovodni sit
bude rozSifena do zastavitelnych ploch.

Telekomunikace

Telekomunikaéni sité budou dle potifeby rozSifeny do zastavitelnych ploch.

Verejné osvétleni a mistni rozhlas

Rozvody VO a mistniho rozhlasu budou realizovany i v zastavitelnych plochach. Nové vedeni
bude pfevazné realizovano soubézné s rozvody NN jako kabelové v podzemni trase.

d.3 Obc¢anské vybaveni
UP Cernoudek predpoklada zachovani véech stavajicich zafizeni ob&anského vybaveni.

Pro rozvoj zafizeni ob&anského vybaveni je navrzena zastavitelna plocha Z.4 (sportovné
rekreacni areal).

Vzhledem k dUleZitosti zafizeni ob&anského vybaveni pro rozvoj Uzemi mohou byt vybrana
zarizeni umistovana dle podminek funkéniho ¢lenéni Uzemi v zastavéném Uzemi, plochach prestavby
i zastavitelnych plochach.

d.4 Vefejna prostranstvi

Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku snizit az na 10,5 m.
Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 6,5 m.

d.5 Nakladani s odpady

UP Cernoudek nevymezuje plochy, na kterych by bylo pfipustné trvalé ukladani odpadi
skladkovanim. Sou€asna koncepce zneSkodnovani odpadu bude uplatnéna i pro zastavitelné plochy a
plochy pfestavby. Koncepce predpoklada zachovani stavajicich mist pro ukladani tfidéného odpadu.

e. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Gzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu
pred povodnémi, rekreaci a dobyvani lozisek nerostnych surovin
UP Cernougek je respektovano zakladni krajinné &lenéni reSeného uzemi. V zalesnéne Casti

feSeného uzemi je prioritou ochrana pfirody zajiSténa vymezenim prvkd USES. Ve zbytku feSeného

uzemi bude nadale zachovana prevazujici funkce zemédeélské vyroby. Prioritou v této ¢asti uzemi je
doplnéni doprovodné, krajinné a ochranné zelené a revitalizace vodnich toka.

Plochy nezastavéného Uzemi jsou €lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevd a utvareni
krajiny na:

DS - doprava silni¢ni
DD - doprava drazni
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WT - vodni a vodnich toku
SP — pole a trvalé travni porosty

AT — trvalé kultury

LU - lesni vS§eobecné
NU — pfirodni vSeobecné

MU — smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné

e.1 Nezastavéné uzemi

Nezastavénym uzemim jsou pozemky nezahrnuté do zastavéneho Uzemi nebo do zastavitelné
plochy. UP Cernoucek jsou navrzeny (jako zmény vyuZiti izemi nestavebni povahy) tyto plochy

opatfeni:

Oznaceni plochy:

K.9aK.15

Funkéni vyuziti:

Navrzené opatfeni:

AT - trvalé kultury

MU - smiSené nezastavéného uzemi vieobecné

prevod pozemkl do kategorie ostatnich ploch, stavajici zeler
v3ak bude dale chranéna.

UP Cernougek jsou navrzeny (jako zmény vyuZiti Gzemi nestavebni povahy) tyto plochy
opatfeni- zalozeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability:

Oznaceni plochy:

K.1

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznaceni plochy:

MU - smiSené nezastavéného uzemi vSeobecné
zalozeni regionalniho biokoridoru RBK.1118

K.2

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznadeni plochy:

MU - smiSené nezastavéného uzemi vSeobecné
zalozeni regionalniho biokoridoru RBK.1118

K.3

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznaceni plochy:

MU - smiSené nezastavéného Uuzemi vSeobecné
zalozeni regionalniho biokoridoru RBK.1118

K.4

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznadeni plochy:

MU - smiSené nezastavéného Uuzemi vSeobecné
zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.E

K.5

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznadeni plochy:

MU - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné
zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.E

K.6

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznadeni plochy:

MU - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné
zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.K

K.7

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznadeni plochy:

MU - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné
zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.K

K.8

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

Oznadeni plochy:

NU - pfirodni vSeobecné
zalozeni lokalniho biocentra LBC.11

K.10

Funkéni vyuziti:
Navrzené opatfeni:

LU - lesni vSeobecné ]
navrh zalesnéni pozemku na podkladu USK ORP Roudnice
nad Labem
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Oznaceni plochy:

K.11

Funkéni vyuziti:

NavrZzené opatfeni:

Oznaceni plochy:

MU - smiSené nezastavéného uzemi v8eobecné
navrh plochy ke zvyseni protierozni odolnosti Uzemi pozemku
na podkladu USK ORP Roudnice nad Labem

K.12

Funkéni vyuziti:

Navrzené opatfeni:

Oznaceni plochy:

MU - smiSené nezastavéného uzemi vdeobecné
navrh plochy ke zvyseni protierozni odolnosti Uzemi pozemku
na podkladu USK ORP Roudnice nad Labem

K.13

Funkéni vyuziti:

Navrzené opatfeni:

Oznaceni plochy:

MU - smiSené nezastavéného uzemi vdeobecné
navrh plochy ke zvySeni protierozni odolnosti uzemi pozemku
na podkladu USK ORP Roudnice nad Labem

K.14

Funkéni vyuziti:

Navrzené opatfeni:

MU - smiSené nezastavéného uzemi vdeobecné
navrh plochy ke zvySeni protierozni odolnosti uzemi pozemku

na podkladu USK ORP Roudnice nad Labem

Plochy opatieni jsou vymezeny graficky ve vykresech 6. 1 a 2 UP Cernoudek (Vykres
z&kladniho &lenéni, Hlavni vykres). Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
funkéni plochy v nezastavéném uUzemi jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

e.2 Stanoveni podminek pro izemni systém ekologické stability
V FfeSeném Uzemi jsou vymezeny tyto prvky mistniho Uzemniho systému ekologické stability:
- Lokalni biocentrum LBC.11
- Lokalni biokoridor LBK.E
- Lokalni biokoridor LBK.K

Sougasti UP Cernoudek jsou dale prvky nadregionalniho a regionalniho USES (regionalni
biocentrum RBC.1482 a regionalni biokoridor RBK.1118) . Rozsah ploch urenych pro realizaci
uzemniho systému ekologické stability je vymezen graficky ve vykresu & 2 UP Cernoucek (Hlavni
vykres).

e.3 Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

UP Cernougek je vymezena sit stavajicich mistnich a uéelovych komunikaci zpfistupfiujici
zemeédeélské a lesni pozemky a slouzici k péSi turistice a rekreaCnimu vyuzivani krajiny. U takto
vymezené sité komunikaci musi byt zajiSténa volna prichodnost a priijezdnost pro dopravni obsluhu
uzemi.

Prehrazovani komunikaci a stavéni plotd s branami neni pfipustné.

e.4 Stanoveni podminek pro protierozni opatieni a zvy$ovani retenénich schopnosti

V nezastavéném Uzemi je pfipustné realizovat protierozni opatfeni(ke snizeni ucinkd vodni i
vétrné eroze).

e.5 Stanoveni podminek pro ochranu pifed povodnémi

Zastavéné uzemi sidla neni pfimo, vzhledem k morfologii terénu, ohrozeno povodni(za
podminky udrzovani technického stavu zatrubnénych ¢asti bezejmenného vodniho toku).

e.6 Stanoveni podminek pro rekreaci

Pro zajisténi rekreacnich funkci krajiny (pési turistika, cyklotrasy) jsou chranény hlavni mistni
ucelové komunikace prochazejici feSenym uzemim.

e.7 Stanoveni podminek pro dobyvani nerostu
UP Cernoudek nejsou vymezeny plochy, na kterych by byla pfipustna tézba nerostd.
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Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, (hlavni
vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti
(véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni
a jinych opatieni pro ucéely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfr.
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napf. vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

SC - smisené obytné centralni

Plochy SC - smiSené obytné centraini jsou vymezeny za u€elem zajisténi podminek pro

bydleni a pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a nerusici
vyroby v Castech sidla se zachovanou historickou zastavbou. Chov hospodarskych zvifat neni
vylou€en, pokud splfiuje obecné platné pfedpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

hlavni vyuziti

pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych pozemkd.

pripustné vyuziti

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pfipustné vyuziti

Do ploch smiSenych obytnych - historické jadro venkovskych sidel Ize zahrnout pozemky
ob&anského vybaveni a neruSici vyroby se stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve

svém okoli,

- nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi,

- spliuji pozadavky obecné platnych predpisli na umistovani staveb

- azafizeni v plochach s prevazujicim obytnym vyuzitim.

nepripustné vyuziti

vSe ostatni.

prostorové uspoiradani

minimalni velikost stavebniho pozemku pro rodinny dim uvniti zastavéného Uzemi vzniklych
délenim nebo zcelovanim 800 m?

architektonické feseni novych staveb bude vychazet z hodnot vystavéného prostiedi tradicni
venkovské zastavby (za tradi¢ni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci
jsou povazovany obdélné stavby se sedlovymi, symetrickymi stfechami se sklonem sklonem
30°- 45°nad hlavnimi objekty, omitky maji tlumenou barevnost). Zvlastni diraz bude kladen na
zachovani, vhodné doplnéni a obnovu architektonickych hodnot stavajicich historicky cennych
staveb (zejména hmoty stavby, ¢lenéni fasady, oken a dvefi, materialové feSeni jednotlivych
stavebnich prvkd a barevnost).

nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo
k naruseni architektonické jednoty celku. Nova vystavba v zastavéném uUzemi bude
respektovat puvodni padorysné ¢lenéni dvor. Nové stavby a zmény staveb v zastavéném
uzemi nesmi pfevysSit nejvyssi pfilehlé objekty, mezi které patfi vSechny obytné stavby urcujici
charakter mista.

z dlvodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno stavby pro bydleni a dalsi
souvisejici stavby, v€etné pruceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na
hranici pozemku nebo vozovky silnice (mistni komunikace).
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SV - smiSené obytné venkovské

Plochy SV - smiSené obytné venkovské jsou vymezeny za uUcelem zajisténi podminek pro
bydleni a pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuZivani staveb obCanského vybaveni a nerusici
vyroby.

Chov hospodafskych zvifat neni vylou€en, pokud splfiuje obecné platné predpisy.
Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti
- pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych pozemku.
pFipustné vyuziti
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

- pozemky vefejnych prostranstvi,
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
podminéné pripustné vyuziti
- Do ploch smiSenych obytnych - venkovskych Ize zahrnout pozemky obCanského vybaveni a
nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi, které:
- svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru8uji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli,
- nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi,
- svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi,
- spliuji pozadavky obecné platnych predpisi na umistovani staveb a zafizeni v
plochach s pfevazujicim obytnym vyuZzitim.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.

prostorové usporadani

- Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni

dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo
k naruSeni architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmény staveb v zastavéném uUzemi
nesmi prevysSit nejvySsi pfilehlé objekty, mezi které patfi vSechny obytné stavby urCujici
charakter mista.

- max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou hlavni, 15% stavby vedlejsi)

- min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%

- minimalni velikost stavebniho pozemku pro rodinny dim uvniti zastavéného Uzemi vzniklych
délenim nebo zcelovanim 800 m?

- u zastavby proluk v zastavéném uzemi, u kterych nedojde k déleni nebo zcelovani pozemku
je nutné dodrzet pfi umistovani staveb obecné technické pozadavky na vystavbu

- max. vySka zastavby v zastavitelnych plochach a plochach pfestavby 1 nadzemni podlazi a
podkrovi, max. vS§ak 7,5m od rostlého terénu

BV - bydleni venkovské

Plochy BV - bydleni venkovské jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro bydleni v
prevazné rodinnych domech v kvalitnim prostfedi, umoznujicim neruSeny a bezpecny pobyt a
kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a obanského vybaveni.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:
hlavni vyuziti

- pozemky rodinnych doma, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych pozemka.
pripustné vyuziti

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

- pozemky vefejnych prostranstvi,
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuziti
- Do ploch bydleni - rodinné domy venkovské lze zahrnou pozemky staveb bytovych domf,
pokud charakter této plochy a jeji uspofadani dovoluje umisténi téchto staveb.
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- Do ploch bydleni - rodinné domy venkovské Ize zahrnout pozemky ob&anského vybaveni se
stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli,

- nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi,

- spliuji pozadavky obecné platnych predpisi na umistovani staveb a zafizeni v
plochach s pfevazujicim obytnym vyuZitim.

nepfripustné vyuziti
- v8e ostatni.

prostorové usporadani

- Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni

dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo
k naruSeni architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmény staveb v zastavéném uzemi
nesmi prevysSit nejvyssi pfilehlé objekty, mezi které patfi vSechny obytné stavby urlujici
charakter mista.

- max. zastavénost stavebniho pozemku 40% (25% stavbou hlavni, 15% stavby vedlejsi)

- min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 40%

- minimalni velikost stavebniho pozemku pro rodinny diim uvnitf zastavéného Gzemi vzniklych
délenim nebo zcelovanim 800 m?

- u zastavby proluk v zastavéném uzemi, u kterych nedojde k déleni nebo zcelovani pozemku

je nutné dodrzet pfi umistovani staveb obecné technické pozadavky na vystavbu

max. vySka zastavby v zastavitelnych plochach a plochach pfestavby 1 nadzemni podlazi a

podkrovi, max. vSak 7,5m od rostlého terénu

RI - rekreace individualni

Plochy RI - rekreace individualni jsou vymezeny za UCelem zajisténi podminek pro rekreaci v
zahradach. Pro stavby pro rodinnou rekreaci plati, ze na stavajicich stavbach |ze provadét pouze
udrzovaci prace a stavebni Upravy, které nevyzaduji Uuzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas,
nastavby a pfistavby staveb pro rodinnou rekreaci jsou vylou€eny. Pro nové stavby plati, ze pfipustné
jsou pouze stavby souvisejici se zemédélskym vyuZzivanim souvisejicich pozemka.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti
- pozemky zahrad, sadll a dalSich zemédeélskych pozemku slouzicich k rekreaénim Gcéeltm,
pripustné vyuziti
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
- pozemky dalSich zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci,
- pozemky vefejnych prostranstvi,
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
nepfripustné vyuziti
- vSe ostatni.
prostorové usporadani

- max. zastavénost stavebniho pozemku 20% (10% stavbou hlavni, 10% stavby vedlejsi)

- min. podil zelené na rostlém nebo upraveném terénu 70%

- max. vySka zastavby v zastavitelnych plochach a plochach prestavby 1 nadzemni podlazi a
podkrovi, max. vSak 6m od rostlého terénu

OV - obcanské vybaveni verejné

Plochy OV - obCanské vybaveni vefejné jsou vymezeny za ucelem zajiSténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a k zajisténi podminek pro
jejich uzivani v souladu s jejich uelem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
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hlavni vyuziti
- pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,

péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni
prodej a administrativu, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum.

pripustné vyuziti
- pozemKky vefejnych prostranstvi,
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
podminéné pfipustné vyuziti
- Do ploch ob&anského vybaveni Ize zahrnout stavby bytl sluzebnich a majitelt zafizeni a
dalSich staveb pro bydleni(véetné bytovych domu), pokud charakter této plochy a jeji
usporadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.
- Do ploch ob€anského vybaveni Ize zahrnout pozemky vyroby se stavbami a zafizenimi, které:
- svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru8uji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli,
- nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi,
- svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi,
- spliuji pozadavky obecné platnych predpisi na umistovani staveb a zafizeni v
plochach s pfevazujicim obytnym vyuZitim.
-V pfipadé umisténi staveb pro vyrobu v plose je vylou¢eno umistovani samostatnych staveb
pro bydleni.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.

OS - obéanské vybaveni - sport

Plochy OS - ob&anské vybaveni - sport zafizeni jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek
pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich staveb a zafizeni.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti
- pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni pro sport a nepobytovou rekreaci.
pripustné vyuziti
- pozemky staveb a zafizeni dalSich druhl obc&anského vybaveni slugitelnych s hlavnim
vyuzitim,
- pozemky vefejnych prostranstvi,
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
podminéné pripustné vyuziti
- do ploch OS - obc¢anské vybaveni - sport Ize zahrnout stavby byt sluzebnich a majitel(
zarizeni, pokud charakter této plochy a jeji uspofadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.
nepripustné vyuziti
- vS8e ostatni.

OH - obéanské vybaveni — hibitovy

Plochy OH - ob&anské vybaveni — hibitovy jsou vymezeny za uGcelem zajiSténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani cirkevnich staveb a pohrebist.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti

- pozemKky cirkevnich a naboZenskych staveb
pripustné vyuziti

- pozemky vefejnych pohfebist,

- pozemky vefejnych prostranstvi.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.
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VL - vyroba lehka

Plochy VL - vyroba lehka jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemku staveb pro vyrobu
a skladovani v pfipadech, kdy z divodu negativnich vlivli téchto staveb za hranici téchto pozemku
vyluéuje zaclenéni pozemku s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuziti.

| pro tato zafizeni vSak plati, Ze negativni ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi
naruSovat provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli(zejména pak staveb pro bydleni) nad
pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti

- pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani
pFipustné vyuziti

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

- pozemky a zafizeni ob&anské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodni prodej,
administrativni a spravni budovy a zafizeni).

podminéné pfipustné vyuziti
- do ploch vyroby a skladovani Ize zahrnout stavby bytl sluzebnich a majitelt zafizeni, pokud
charakter této plochy a jeji uspofadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.

ZS - zelen sidelni ostatni

Plochy ZS - zelen sidelni ostatni jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro pfiméfené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemku verejné zelené.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti
- upravené plochy vefejné pfistupné zelené.
pripustné vyuziti
- stavajici a navrhované pozemky dal$ich druhtd verejnych prostranstvi,

- pozemky souvisejici obCanské, dopravni a technické infrastruktury sluditelné s ucelem
verejnych prostranstvi - vefejné zelené.

nepfripustné vyuziti
- vSe ostatni.

ZZ - zelen - zahrady a sady

Plochy ZZ - zelen - zahrady a sady jsou vymezeny zejména za uc€elem vyuzivani zahrad a
dal$ich pozemku zemédeélského pldniho fondu souvisejicich se zastavénym Gzemim.

Jde o pozemky, které se vyznamné podileji na utvareni charakteru urbanizovaného tuzemi nebo
jsou vyznamné dotceny limity vyuziti Uzemi, a proto je na nich nutné omezit moznost umistovani
staveb a dalSich zafizeni.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti
- pozemky zahrad a dal$i zemédélské pldy souvisejici s obytnym tzemim
pripustné vyuziti
- pozemky ostatnich ploch a krajinné zelené
- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi v rozsahu, ktery odpovida

velikosti téchto pozemkau.
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.
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PU - verejna prostranstvi vSeobecna

Plochy PU - vefejna prostranstvi vSeobecna jsou vymezeny za ucCelem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro
jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti
- pozemky vefejnych prostranstvi.
pFipustné vyuziti
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury slucitelné s u&elem vefejnych
prostranstvi.

nepfripustné vyuziti
- v8e ostatni.

DD - doprava drazni

Plochy DD - doprava drazni jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemkd draznich
dopravnich staveb a zafizeni a k zajisténi dopravni pfistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti

- pozemky drahy (v€etné naspl, zafezu, opérnych zdi, mostu, kolejist a doprovodné zelené),
pripustné vyuziti

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu (stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,

provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov),
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.

DS - doprava silniéni
Plochy DS - doprava silni¢ni jsou vymezeny za ucéelem zajisténi vyuziti pozemkl silni¢nich
dopravnich staveb a zafizeni a k zajiSténi dopravni pfistupnosti jinych ploch.
Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti

- pozemky silnic a vybranych mistnich komunikaci (véetné pozemkd, na kterych jsou umistény
soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodna a izolaéni zelen).

pripustné vyuziti
- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni(zejména

- autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy),
- pozemky souvisejici technické infrastruktury.

nepripustné vyuziti
- vSe ostatni.

NU - prirodni vSeobecné

Plochy NU - pfirodni vSeobecné jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro ochranu
pfirody a krajiny.

Cilem vymezeni je uzemni ochrana zvlasté chranénych Uzemi a ochrana ekosystémi
uzemniho systému ekologické stability a dalSich ekologicky cennych casti uzemi(ekologické kostry
uzemi).

Pozemky zemédélského pudniho fondu a lesni pozemky je nutné obhospodarovat z hlediska
mimoprodukénich funkci v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
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hlavni vyuziti
- pozemky biocenter USES a dal$ich zvlast& chranénych a chranénych &asti pfirody
podminéné pripustné vyuziti
- pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi(véetné
tras turistickych stezek, cyklostezek a nauénych stezek) slucitelné s ucelem ochrany pfirody a
krajiny,
nepripustné vyuziti
- Uzemni plan vylu€uje umistovani obnovitelnych zdroju energie na pudach s l. a Il. tfidou
ochrany ZPF, na pudach, kde byly provedeny investice za uc¢elem zurodnéni (odvodnéni) a ve

vzdalenosti do 50m od okraje lesa
- v3e ostatni.

prostorové usporadani

LU - lesni vSeobecné

Plochy LU - lesni v§eobecné jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podminek vyuziti pozemkl pro
les, v&etné jeho hospodarskych funkci.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa
podminéné pripustné vyuziti
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
nepripustné vyuziti
- Uzemni plan vyluéuje umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro lesnictvi s vyjimkou
krmelcu, staveb a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny, ekologicka a informacni centra

- Uzemni plan vyluéuje umistovani obnovitelnych zdroju energie
- v8e ostatni.

MU - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné

Plochy MU - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné jsou vymezeny zejména za ucelem
zajisténi podminek pro uzemni ochranu vymezeného uzemniho systému ekologické stability a dalSich
ekologicky cennych Uzemi(ekologické kostry Uzemi), pro realizaci protieroznich opatfeni a revitalizace
vodnich tokd, opatfeni pro ochranu povrchovych a podzemnich vod, pro ochranu pfed povodnémi a
pro zvySeni retenénich schopnosti krajiny.

Pozemky zemédélského pudniho fondu je nutné obhospodarovat z hlediska mimoprodukénich
funkci v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti
- Ostatni plochy krajinné zelené.
pripustné vyuziti
- pozemky zemédélského puadniho fondu s upfednostnénim mimoprodukénich funkci, véetné
ucelovych komunikaci slouzicich k jejich obhospodarovani,
- pozemky vodnich ploch a vodnich tokd,
- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému,
- pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a vefejnych

- prostranstvi(v€etné tras turistickych stezek, cyklostezek a naucnych stezek) slucitelné s

ucelem ochrany pfirody a krajiny.
nepripustné vyuziti

- uzemni plan vyluCuje umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a
lesnictvi, staveb a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny, ekologicka a informacni centra

- Uzemni plan vylu€uje umistovani obnovitelnych zdroji energie na pudach s l. a Il. tfidou
ochrany ZPF, na pudach, kde byly provedeny investice za ucelem zurodnéni (odvodnéni) a ve
vzdalenosti do 50m od okraje lesa
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- vSe ostatni.

AP - pole a trvalé travni porosty

Plochy AP - pole a trvalé travni porosty jsou vymezeny za ucelem zajité€ni podminek pro
pfevazujici zemédé&lské vyuziti.
Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti
- pozemky zemédélského pudniho fondu.
pFipustné vyuziti
- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi,
- plochy krajinné a doprovodné liniové zeleng,
- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni GCelové komunikace slouzici
k obhospodarovani zemédélskych pozemki),
- pozemky souvisejici technické infrastruktury,
- stavby a jina opatfeni potfebna ke zpfistupnéni pozemkd, k ochrané a zurodnéni pudniho
fondu, k ochrané Zivotniho prostfedi, zvelebeni
- krajiny a zvySeni jeji ekologické stability dle schvalenych pozemkovych
- Uprav.
nepripustné vyuziti
- Uzemni plan vyluGuje umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a
lesnictvi, staveb a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny, ekologicka a informacni centra
- Uzemni plan vyluéuje umistovani obnovitelnych zdroju energie na pudach s l. a Il. tfidou
ochrany ZPF, na pudach, kde byly provedeny investice za u¢elem zurodnéni (odvodnéni) a ve
vzdalenosti do 50m od okraje lesa
- v8e ostatni.

AT - trvalé kultury

Plochy AT - trvalé kultury jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro prevazujici
zemeédeélské vyuziti na plochach, které jsou vyuzivany prevazné jako zahrady a sady.
Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti
- pozemky zemédélského pudniho fondu vyuZivané zejména jako ovocné sady a zahrady.
pripustné vyuziti
- plochy krajinné a doprovodné liniové zeleng,
- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni GCelové komunikace slouzici
k obhospodarovani zemédélskych pozemki),
- pozemky souvisejici technické infrastruktury,
- stavby a jina opatfeni potfebna ke zpfistupnéni pozemku, k ochrané a zurodnéni pldniho
fondu, k ochrané zivotniho prostfedi, zvelebeni krajiny a zvySeni ekologické stability dle
schvalenych pozemkovych Uprav.

podminéné pfipustné vyuziti
- Oplocené pozemky zemédeélského pldniho fondu (zahrad a sadd), pokud oploceni

nezasahuje do vymezeného systému ekologické stability, nenarusuje sit mistnich a ucelovych
komunikaci a nebrani vyznamné volné migraci zivocich(.

nepripustné vyuziti
- uzemni plan vyluCuje umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a
lesnictvi, staveb a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny, ekologicka a informacni centra
- Uzemni plan vylu€uje umistovani obnovitelnych zdroji energie na pudach s . a Il. tfidou
ochrany ZPF, na pudach, kde byly provedeny investice za ucelem zurodnéni (odvodnéni) a ve

vzdalenosti do 50m od okraje lesa
- v8e ostatni.
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WT - vodni a vodnich tok

Plochy WT - vodni a vodnich tokl jsou vymezeny za U¢elem zajiSténi podminek pro nakladani s
vodami, ochranu pfed jejich Skodlivymi U€inky a suchem, regulaci vodniho reZzimu Uuzemi a plnéni
dalSich uc€elt stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany
pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti

- pozemky vodnich ploch,

- pozemky koryt vodnich toku véetné doprovodnych porosta.
pFipustné vyuziti

- pozemky uréené pro pfevazujici vodohospodarské vyuZiti.
nepfripustné vyuziti

- v8e ostatni.

Usporadani funkéniho vyuziti ploch je vymezeno ve vykresu €. 2 (Hlavni vykres). DalSi
podminky prostorového usporadani a pozadavky na umistovani staveb pro jednotlive zastavitelné
plochy a plochy pfestavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanisticka koncepce UP Cernoucek.

g. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

g.1 Zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability
UP Cernoudek jsou vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych opatieni s pravem vyvlastnéni :

VU.1 zalozeni regionalniho biokoridoru RBK.1118
VU.2 zalozeni regionalniho biokoridoru RBK.1118
VU.3 zalozeni regionalniho biokoridoru RBK.1118
vu.4 zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.E

VU.5 zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.E

VU.6 zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.K

VU.7 zalozeni lokalniho biokoridoru LBK.K

VU.8 zalozeni lokalniho biocentra LBC.11

Rozsah ploch pro vefejné prospésné stavby a opatfeni s pravem vyvlastnéni je vymezen ve
vykresu €. 3 UP Cernoucek (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci), uvedena &isla
pozemkU KN jsou sou¢asti mapového podkladu.

h. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich cisel pozemkil, nazvu katastralniho GUzemi a pripadné
dalSich udaja podle § 8 katastralniho zakona
Uzemni plan vefejné prospé$né stavby a vefejnd prostranstvi s moznosti uplatnéni

predkupniho prava nenavrhuije.

i. Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
pfimérené lhaty pro viozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci
c¢innosti
UP Cernougek je jako plocha s provéfenim zmén vyuziti Uzemni studii (US.1) vymezena

zastavitelnd plocha Z.2. Pfedmétem feSeni uzemni studie bude zejména navrh ¢lenéni lokality na

stavebni pozemky tak, aby byla zajiSténa koordinace pozadavkd vlastniki pozemkl a zajiSténa
moznost dopravni a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.

-23 -



Uzemi plan Cernougek — UpIné znéni po zméné &.1

. Rozsah ploch s provéfenim zmeén jejich vyuZziti uzemni studii je vymezen ve vykresu €. 1 upP
Cernoucek (Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi). Uzemni studie budou zpracovany a vlozeny do
evidence uzemni planovaci ¢innosti do 30.12.2030.

j- Stanoveni kompenzaénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
Uzemni plan kompenzaéni opatieni nenavrhuje.

Udaje o poétu listd izemniho planu a poétu vykresu
Textova &ast UP Cernougek ma 24 list().

Graficka ¢ast UP Cernougek ma 3 vykresy (1. Vykres zakladniho &lenéni Uzemi, 2. Hlavni
vykres, 3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci).
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