	poloha v rámci města
	Ve stavební proluce v zastavěném území, tj.mezi dvěma stávajícími objekty (nevyžaduje novou veřejnou infrastrukturu*)

Viz mapová příloha
	* za veřejnou infrastrukturu se v tomto bodě považují dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení a vodohospodářská infrastruktura
* za novou infrastrukturu nepovažuje výměna stávající infrastruktury za novou, kapacitnější
* rozsah zastavěného území k datu vydání změny  územního plánu z roku 2020. Zastavěným územím se rozumí zastavěné území města vymezené ve výkresu základního členění  Územního plánu Roudnice nad Labem ……………………Změna č.9 ÚP Roudnice nad Labem s nabytím účinnosti dne 22.10.2020
	0,5

	
	v zastavěném území (vyžaduje novou veřejnou infrastrukturu*) JAKO PŘÍKLAD LZE UVÉST NAPŘ. LOKALITU CIHELNA
	
	0,8

	
	v zastavitelné ploše
	 
	1

	výpočet
	 
	 
	1

	urbanistická struktura
	bloková*
	* zástavba, která jasně vymezuje veřejné prostory náměstí, ulic, nábřeží a parků a soukromé (příp. polosoukromé či poloveřejné) prostory zahrad, dvorů a vnitrobloků)
	0,7

	
	ostatní (sídlištní, solitérní, areálová…)
	 
	1

	výpočet
	 
	 
	1

	podlažnost
	1 nadzemní podlaží
	 
	1

	
	2 – 4 nadzemních podlaží
	 
	0,9

	
	5 a více nadzemních podlaží
	 
	1

	výpočet
	 
	 
	1

	řešení parkování
	v objektu mimo aktivní parter* (v podzemí / 2. NP a vyšší / v přízemí až za aktivním parterem)
	* aktivním parterem je 1. nadzemní podlaží s nebytovými prostory s občanskou vybaveností bezbariérově přímo přístupnými z veřejného prostranství a vizuálně propojenými s veřejným prostranstvím (vstupy, výklady)
	0,5-0,6

	
	povrchové za stavební čárou
	 
	0,9

	
	ostatní (v objektu v parteru, povrchové před stavební čárou…)
	 
	1

	výpočet
	 
	 
	1

	řešení cyklodopravy (neuplatňuje se v případě rodinných domů)
	parkovací kapacity pro jízdní kola jsou stejné nebo vyšší než parkovací kapacity pro osobní automobily*
	* parkovací místa pro jízdní kola budou bezbariérově přístupná, pro bytové jednotky se bude jednat o krytá a uzamykatelná stání
	0,9

	
	ostatní 
	
	1

	výpočet
	 
	 
	1

	aktivní parter
	minimálně 30 % délky uliční fasády tvoří aktivní parter*
	* aktivním parterem je 1. nadzemní podlaží s nebytovými prostory s občanskou vybaveností bezbariérově přímo přístupnými z veřejného prostranství a vizuálně propojenými s veřejným prostranstvím (vstupy, výklady)
	0,7

	
	ostatní
	 
	1

	výpočet
	 
	 
	1

	individuální hodnocení kvality projektu MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM
	v případě zájmu investora posoudí kvalitu návrhu městský architekt, který může dle kvality projektu koeficient doporučit Radě města  a snížit  či zvýšit v rozsahu

	·  urbanistické pojetí
v rozlehlejších územích kvalita může spočívat v užití pestřejším  typologicko objemovém pojetí objektů,  v práci s jejich výškami v návaznosti na druh okolní zástavby : výšky, střešní krajina, rastr zástavby.  (Tím myšleno slepé neopakování jednoho typu objektu.)

· veřejný prostor
kladem je propustnost území pro pěší příp. cyklisty, komunikační osy, pohledové osy,  práce s výhledy, začlenění resp. reflexe zajímavých okolních staveb, řešení zelených ploch, rozložené začlenění parkovacích ploch, aby nevznikala velká parkoviště, upřednostnění parkování pod objekty

· samotné řešení objektů
kultivované řešení a členění v práci s hmotou a barevností, vyhnutí se návrhu rigidních a příliš velkých objektů
v případě proluk se bude posuzovat vazba na sousedící objekty – návaznosti v úrovni fasády, říms, střešní krajiny. V případě nárožních objektů je požadováno řešit nároží jako součást pohledově uplatněného veřejného prostoru, tedy ne jako slepou fasádu. Upřednostňován aktivní parter.

	0,7 – 1,2

	
	standardně
	 
	1

	výpočet
	 
	doplní městský architekta po projednání záměru v RM
	1

	zaměstnanost (posuzuje se u nebytových projektů)
	logistika
	 
	1

	
	ostatní
	 
	0,9

	výpočet
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 

	Zástavba brownfieldů
	s výstavbou občanské vybavenosti, multifunkční  lokalita
	 Aktivní parter, školská, sociální, kulturní, zdravotnická či sociální zařízení součástí projektu
	0,5

	
	jednoúčelová zástavba např. objekty pro bydlení nebo objekty pro výrobu
	 
	0,6

	výpočet
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 

	KOEFICIENT ZLEPŠENÍ (k) (výsledný koeficient je součinem všech výše uvedených dílčích koeficientů)
	1,00

	
	
	
	

	Výpočet výše investičního příspěvku
	
	

	
	HPP
	Výše investičního příspěvku = HPP*k*1000

	
	 
	0,00 Kč



